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NERTA AQUA-NET

NERTA AQUA-NET je izdelek na osnovi vodikovega peroksida, ki zavira ali preprečuje 
neprijetne vonjave v sistemih za rekuperacijo vode. Je brez vonja in neškodljiv za uporabo v 
avtopralnicah. Ni mogoče uporabiti v bioloških čistilnih sistemih.

NAVODILA ZA UPORABO
150 - 200 ml na m3 vode za šok obdelavo. Odmerjanje z dozirno črpalko 40-50 ml na dan na 
m³ kot vzdrževalno zdravljenje. NE postavljajte na sonce. Povzroča opekline. Podpira 
izgorevanje. Vsebuje 27,5% vodikovega peroksida.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
Šifra izdelka
Barva
Dišava
Intenzivnost pene*
pH 100 %
pH 10 %
Odmerjanje 
Biorazgradljivost površinsko 
aktivnih snovi 
Embalaža 
Specifična težnost

: ENT-011106 
: Prozorno
: Značilna
 : N/A 
: 2,0 ± 0,5 
: 5,0 ± 0,5 
: 0 – 50 ml / m³ : 
>
> 90 %
: 25 L
: 1,060 kg/L ± 1%

OKOLJSKI PODATKI
Površinsko aktivne snovi v tem izdelku izpolnjujejo merila za biološko razgradljivost, kot je 
določeno v Uredbi (EG) št. 648/2004 o detergentih.

VARNO RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
Celotna varnostna navodila za izdelek so na voljo na varnostnem listu materiala. Samo za 
profesionalne uporabnike/strokovnjake.
Izdelek hranite v originalni in zaprti embalaži ter zaščitite pred ekstremnimi temperaturami.




